
CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

· Visualización en tiempo real de la
  migración de ADN con luz azul.
· Fuente de alimentación integrada en la
  unidad base.
· Rastrear el ADN sin rayos UV.
· Ahorro en técnicas de elución de gel
  que requieren mucho tiempo.
· Un sistema autónomo.
· Peines de 20/28 muestras compatibles
  con múltiples canales para una detección rápida.

· Poder: 30.
· Tensión Máxima (V): 150
· Corriente Máxima (mA): 300
· Temporizador: 1-999 minutos con alarma.
· Longitud de onda de transiluminador: 470 nm
· Voltaje de entrada: 100-240V, 50 / 60Hz.
· Temperatura de funcionamiento: Ambiente
  a 40ºC.
· Características de seguridad: Sin detección
  de carga.
· Modos de funcionamiento: Voltaje constante
  o corriente.
· Capacidad máxima de muestra: 210.
· Volúmen de búfer base: 500
· Condiciones de funcionamiento:
  90-150V, 60-90 minutos.
· Dimensiones de gel: 15 cm x 7 cm 
  - 15 cm x 10 cm - 15 cm x 15 cm
· Dimensiones de unidad:
  29.3 cm x 22 cm x 11 cm

Modelo CAT. CSL-RVMSCHOICETRIO
RUNVIEW REAL TIME


